    Computer:

      Sistemul de Operare                               Microsoft Windows XP Professional

      Service Pack                                      Service Pack 2

      DirectX                                           4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)

      Nume computer                                     W600

      Nume utilizator                                   Mine

    Placa de baza:

      Tipul procesorului                                Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)

      Numele placii de baza                             FUJITSU SIEMENS D1527

      Chipsetul placii de baza                          Intel Brookdale-G i845GE

      Memoria sistemului                                1024 MB  (DDR SDRAM)

      Tipul de BIOS                                     Phoenix (05/22/03)

      Porturi de comunicatie                            Communications Port (COM1)

      Porturi de comunicatie                            Communications Port (COM2)

      Porturi de comunicatie                            ECP Printer Port (LPT1)

    Video:

      Adaptor video                                     ATI Radeon X1050 Secondary  (256 MB)

      Adaptor video                                     ATI Radeon X1050  (256 MB)

      Accelerator 3D                                    ATI Radeon 9600 XT (RV360)

      Monitor                                           Plug and Play Monitor [NoDB]  (HSHP227296)

    Multimedia:

      Adaptor audio                                     Intel 82801DB ICH4 - AC'97 Audio Controller [A-1]

    Stocare:

      Controller IDE                                    Intel(R) 82801DB Ultra ATA Controller

      Controller SCSI/RAID                              NERO IMAGEDRIVE SCSI Controller

      Controller SCSI/RAID                              SCSI/RAID Host Controller

      Unitate floppy                                    Floppy disk drive

      Unitate Disc                                      WDC WD400BB-60JKC0  (37 GB, IDE)

      Unitate optica                                    CD-ROM

      Unitate optica                                    NERO IMAGEDRIVE2 SCSI CdRom Device  (Virtual CD-ROM)

      Unitate optica                                    NERO IMAGEDRIVE2 SCSI CdRom Device  (Virtual CD-ROM)

      Stare HDD Smart                                   OK

    Partitii:

      C: (NTFS)                                         38154 MB (6534 MB disponibil)

    Periferice de intrare:

      Tastatura                                         Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard

      Mouse                                             PS/2 Compatible Mouse

    Reteaua locala:

      Adaptor de retea                                  Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC  (10.0.14.113)

      Adaptor de retea                                  WAN (PPP/SLIP) Interface  (89.34.87.83)

      Modem                                             SoftV90 Voice Speakerphone Modem

    Dispozitive:

      Imprimanta                                        Adobe PDF

      Imprimanta                                        HP DeskJet 610C

      Imprimanta                                        Microsoft Office Document Image Writer

      Controller USB1                                   Intel 82801DB ICH4 - USB Controller [A-1]

      Controller USB1                                   Intel 82801DB ICH4 - USB Controller [A-1]

      Controller USB1                                   Intel 82801DB ICH4 - USB Controller [A-1]

      Controller USB2                                   Intel 82801DB ICH4 - Enhanced USB2 Controller [A-1]

--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  [ BIOS ]

    Proprietati BIOS:

      Producator                                        FUJITSU SIEMENS // Phoenix Technologies Ltd.

      Versiune                                          4.06 Rev. 1.06.1527

      Data fabricarii                                   05/22/2003

      Dimensiune                                        512 KB

      Dispozitive de boot-are                           Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120

      Caracteristici                                    Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, BBS

      Standarde suportate                               DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP

      Caracteristici extinse                            PCI, AGP, USB

  [ Sistem ]

    Atributele sistemului:

      Producator                                        FUJITSU SIEMENS

      Produs                                            SCENIC W300/W600

      Numarul serial                                    YBES113992 (http://support.fujitsu-siemens.com/com/support/index.html)

      ID unic                                           2E12DBBC-139111D8-A847A09C-2DBE3E59

      Tipul Wake-up                                     Comutator de alimentare

  [ Placa de baza ]

    Atribute placa de baza:

      Producator                                        FUJITSU SIEMENS

      Produs                                            D1527

      Versiune                                          S26361-D1527

      Numarul serial                                    12877118

  [ Sasiu ]

    Atribute sasiu:

      Producator                                        FUJITSU SIEMENS

      Versiune                                          SCEW

      Numarul serial                                    YBES113992

      Identificator                                     YBES113992

      Tip                                               Mini Turn

      Blocare sasiu                                     Present

      Stare de boot-up                                  Sigur

      Situatia alimentarii                              Sigur

      Situatia termica                                  Sigur

      Situatia securitatii                              Nimic

  [ Procesoare / Intel Pentium 4 ]

    Caracteristici procesor:

      Producator                                        Intel

      Versiune                                          Intel Pentium 4

      Viteza ceasului extern                            533 MHz

      Viteza maxima a ceasului                          3060 MHz

      Viteza curenta a ceasului                         2400 MHz

      Tipul                                             Central Processor

      Tensiune                                          3.3 V

      Stare                                             Activat

      Actualizare                                       ZIF

      Socket                                            Procesor

  [ Cache / L1 Cache ]

    Caracteristici cache:

      Tipul                                             Intern

      Stare                                             Activat

      Modul de operare                                  Write-Back

      Asociativitate                                    4-way Set-Associative

      Dimensiune maxima                                 20 KB

      Dimensiune instalata                              20 KB

      Tipul SRAM suportat                               Synchronous, Burst

      Tipul SRAM curent                                 Synchronous, Burst

      Corectie erori                                    Single-bit ECC

      Socket                                            Cache L1

  [ Cache / L2 Cache ]

    Caracteristici cache:

      Tipul                                             Intern

      Stare                                             Activat

      Modul de operare                                  Write-Back

      Dimensiune maxima                                 512 KB

      Dimensiune instalata                              512 KB

      Tipul SRAM suportat                               Synchronous, Asynchronous, Burst, Pipeline Burst

      Tipul SRAM curent                                 Burst

      Socket                                            Cache L2

  [ Dispozitive de memorie / DIMM-1 ]

    Caracteristici memorie dispozitive:

      Form Factor                                       DIMM

      Tipul detaliului                                  Synchronous

      Dimensiune                                        512 MB

      Viteza                                            333 MHz

      Capacitate totala                                 64 bit

      Capacitate date                                   64 bit

      Locatie dispozitiv                                DIMM-1

  [ Dispozitive de memorie / DIMM-2 ]

    Caracteristici memorie dispozitive:

      Form Factor                                       DIMM

      Tipul detaliului                                  Synchronous

      Dimensiune                                        512 MB

      Viteza                                            333 MHz

      Capacitate totala                                 64 bit

      Capacitate date                                   64 bit

      Locatie dispozitiv                                DIMM-2

  [ Sloturi sistem  / AGP ]

    Caracteristici slot sistem:

      Slot                                              AGP

      Tipul                                             AGP 4x

      Utilizare                                         In utilizare

      Latimea magistralei de date                       32 bit

      Lungime                                           Lung

  [ Sloturi sistem  / PCI-1 ]

    Caracteristici slot sistem:

      Slot                                              PCI-1

      Tipul                                             PCI

      Utilizare                                         Gol

      Latimea magistralei de date                       32 bit

      Lungime                                           Lung

  [ Sloturi sistem  / PCI-2 ]

    Caracteristici slot sistem:

      Slot                                              PCI-2

      Tipul                                             PCI

      Utilizare                                         Gol

      Latimea magistralei de date                       32 bit

      Lungime                                           Lung

  [ Sloturi sistem  / PCI-3 ]

    Caracteristici slot sistem:

      Slot                                              PCI-3

      Tipul                                             PCI

      Utilizare                                         In utilizare

      Latimea magistralei de date                       32 bit

      Lungime                                           Lung

  [ Sloturi sistem  / PCI-4 ]

    Caracteristici slot sistem:

      Slot                                              PCI-4

      Tipul                                             PCI

      Utilizare                                         Gol

      Latimea magistralei de date                       32 bit

      Lungime                                           Lung

  [ Sloturi sistem  / PCI-5 ]

    Caracteristici slot sistem:

      Slot                                              PCI-5

      Tipul                                             PCI

      Utilizare                                         In utilizare

      Latimea magistralei de date                       32 bit

      Lungime                                           Lung

  [ Sloturi sistem  / PCI-6 ]

    Caracteristici slot sistem:

      Slot                                              PCI-6

      Tipul                                             PCI

      Utilizare                                         Gol

      Latimea magistralei de date                       32 bit

      Lungime                                           Lung

  [ Conectori porturi / PS/2 Mouse ]

    Caracteristici conector port:

      Tipul portului                                    Mouse Port

      Reference Designator intern                       SMsC

      Tipul conectorului intern                         Nimic

      Reference Designator extern                       PS/2 Mouse

      Tipul conectorului extern                         PS/2

  [ Conectori porturi / Keyboard ]

    Caracteristici conector port:

      Tipul portului                                    Keyboard Port

      Reference Designator intern                       SMsC

      Tipul conectorului intern                         Nimic

      Reference Designator extern                       Tastatura

      Tipul conectorului extern                         PS/2

  [ Conectori porturi / Parallel ]

    Caracteristici conector port:

      Tipul portului                                    Parallel Port ECP/EPP

      Reference Designator intern                       SMsC

      Tipul conectorului intern                         Nimic

      Reference Designator extern                       Parallel

      Tipul conectorului extern                         DB-25 pin female

  [ Conectori porturi / Serial-1 ]

    Caracteristici conector port:

      Tipul portului                                    Serial Port 16550 Compatible

      Reference Designator intern                       SMsC

      Tipul conectorului intern                         Nimic

      Reference Designator extern                       Serial-1

      Tipul conectorului extern                         DB-9 pin male

  [ Conectori porturi / Serial-2 ]

    Caracteristici conector port:

      Tipul portului                                    Serial Port 16550 Compatible

      Reference Designator intern                       SMsC

      Tipul conectorului intern                         9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)

      Reference Designator extern                       Serial-2

      Tipul conectorului extern                         Nimic

  [ Conectori porturi / Floppy ]

    Caracteristici conector port:

      Tipul portului                                    Nimic

      Reference Designator intern                       SMsC

      Tipul conectorului intern                         On-Board Floppy

      Reference Designator extern                       Floppy

      Tipul conectorului extern                         Nimic

  [ Conectori porturi / Primary IDE ]

    Caracteristici conector port:

      Tipul portului                                    Nimic

      Reference Designator intern                       ICH4

      Tipul conectorului intern                         On-Board IDE

      Reference Designator extern                       Primary IDE

      Tipul conectorului extern                         Nimic

  [ Conectori porturi / Secondary IDE ]

    Caracteristici conector port:

      Tipul portului                                    Nimic

      Reference Designator intern                       ICH4

      Tipul conectorului intern                         On-Board IDE

      Reference Designator extern                       Secondary IDE

      Tipul conectorului extern                         Nimic

  [ Conectori porturi / USB-1 ]

    Caracteristici conector port:

      Tipul portului                                    USB

      Reference Designator intern                       ICH4

      Tipul conectorului intern                         Nimic

      Reference Designator extern                       USB-1

      Tipul conectorului extern                         USB

  [ Conectori porturi / USB-2 ]

    Caracteristici conector port:

      Tipul portului                                    USB

      Reference Designator intern                       ICH4

      Tipul conectorului intern                         Nimic

      Reference Designator extern                       USB-2

      Tipul conectorului extern                         USB

  [ Conectori porturi / USB-3 ]

    Caracteristici conector port:

      Tipul portului                                    USB

      Reference Designator intern                       ICH4

      Tipul conectorului intern                         9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)

      Reference Designator extern                       USB-3

      Tipul conectorului extern                         Nimic

  [ Conectori porturi / USB-4 ]

    Caracteristici conector port:

      Tipul portului                                    USB

      Reference Designator intern                       ICH4

      Tipul conectorului intern                         9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)

      Reference Designator extern                       USB-4

      Tipul conectorului extern                         Nimic

  [ Conectori porturi / USB-5 ]

    Caracteristici conector port:

      Tipul portului                                    USB

      Reference Designator intern                       ICH4

      Tipul conectorului intern                         9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)

      Reference Designator extern                       USB-5

      Tipul conectorului extern                         Nimic

  [ Conectori porturi / USB-6 ]

    Caracteristici conector port:

      Tipul portului                                    USB

      Reference Designator intern                       ICH4

      Tipul conectorului intern                         9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)

      Reference Designator extern                       USB-6

      Tipul conectorului extern                         Nimic

  [ Conectori porturi / Video ]

    Caracteristici conector port:

      Tipul portului                                    Video Port

      Reference Designator intern                       Intel 845GE

      Tipul conectorului intern                         Nimic

      Reference Designator extern                       Video

      Tipul conectorului extern                         DB-15 pin female

  [ Conectori porturi / LAN ]

    Caracteristici conector port:

      Tipul portului                                    Network Port

      Reference Designator intern                       INTEL 82562

      Tipul conectorului intern                         Nimic

      Reference Designator extern                       LAN

      Tipul conectorului extern                         RJ-45

  [ Conectori porturi / Line-In ]

    Caracteristici conector port:

      Tipul portului                                    Audio Port

      Reference Designator intern                       AD1981

      Tipul conectorului intern                         Nimic

      Reference Designator extern                       Line-In

      Tipul conectorului extern                         Mini-jack (headphones)

  [ Conectori porturi / Line-Out ]

    Caracteristici conector port:

      Tipul portului                                    Audio Port

      Reference Designator intern                       AD1981

      Tipul conectorului intern                         Nimic

      Reference Designator extern                       Line-Out

      Tipul conectorului extern                         Mini-jack (headphones)

  [ Conectori porturi / Mic-In ]

    Caracteristici conector port:

      Tipul portului                                    Audio Port

      Reference Designator intern                       AD1981

      Tipul conectorului intern                         Nimic

      Reference Designator extern                       Mic-In

      Tipul conectorului extern                         Mini-jack (headphones)

  [ Dispozitive integrate in placa de baza / SMsC SuperI/O ]

    Caracteristici dispozitive integrate in placa de baza:

      Descriere                                         SMsC SuperI/O

  [ Dispozitive integrate in placa de baza / AD1981 ]

    Caracteristici dispozitive integrate in placa de baza:

      Descriere                                         AD1981

      Tipul                                             Sound

  [ Dispozitive integrate in placa de baza / Intel 82562 ]

    Caracteristici dispozitive integrate in placa de baza:

      Descriere                                         Intel 82562

      Tipul                                             Ethernet

  [ Dispozitive integrate in placa de baza / Intel 845GE ]

    Caracteristici dispozitive integrate in placa de baza:

      Descriere                                         Intel 845GE

      Tipul                                             Video

--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------

    Caracteristici procesor:

      Tipul procesorului                                Intel Pentium 4

      Alias procesor                                    Northwood, A80532

      CPU stepping                                      D1

      Engineering Sample                                Nu

      Nume procesor                                     Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz

      Revizia                                           00000F29h

    Viteza CPU:

      Rapiditatea procesorului                          2392.17 MHz  (original: 2400 MHz)

      Multiplicator CPU                                 18.0x

      FSB CPU                                           132.90 MHz  (original: 133 MHz)

      Magistrala Memorie                                166.12 MHz

    Cache CPU:

      Cache trace L1                                    12K Instructions

      Date cache L1                                     8 KB

      Cache L2                                          512 KB  (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)

    Atribute placa de baza:

      ID placa de baza                                  <DMI>

      Numele placii de baza                             FUJITSU SIEMENS D1527

    Caracteristici chipset:

      Chipsetul placii de baza                          Intel Brookdale-G i845GE

      Timpi memorie                                     2.5-3-3-7  (CL-RCD-RP-RAS)

    Module de memorie SPD:

      DIMM5: Infineon 64D64320GU6B                      512 MB PC2700 DDR SDRAM  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)  (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)

      DIMM6: Kingmax MPXC22F-38LT3B                     512 MB PC3200 DDR SDRAM  (2.5-3-3-7 @ 200 MHz)  (2.0-2-2-5 @ 133 MHz)

    Proprietati BIOS:

      Data BIOS sistem                                  05/22/03

      Data BIOS video                                   07/01/17

      DMI Versiune BIOS                                 4.06 Rev. 1.06.1527

    Caracteristici procesor grafic:

      Adaptor video                                     ATI Radeon 9600 XT (RV360)

      Nume de cod GPU                                   RV360  (AGP 4x 1002 / 4152, Rev 00)

      Ceas GPU                                          250 MHz  (original: 250 MHz)

      Ceas Memorie                                      202 MHz  (original: 203 MHz)

--------[ Gestiunea alimentarii cu energie ]----------------------------------------------------------------------------

    Caracteristici gestiunea energiei:

      Sursa alimentarii                                 Alimentare

      Starea bateriei                                   Fara acumulator

      Durata de viata a bateriei (incarcata)            Necunoscut

      Durata de viata a bateriei (descarcata)           Necunoscut

--------[ Sensor ]------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Caracteristici senzor:

      Tip senzor                                        HDD

    Temperaturi:

      WDC WD400BB-60JKC0                                40 °C  (104 °F)

--------[ Procesor ]----------------------------------------------------------------------------------------------------

    Caracteristici procesor:

      Tipul procesorului                                Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)

      Alias procesor                                    Northwood, A80532

      CPU stepping                                      D1

      Setul de instructiuni                             x86, MMX, SSE, SSE2

      Frecventa                                         2400 MHz

      Multiplicator CPU Min / Max                       18x / 18x

      Engineering Sample                                Nu

      Cache trace L1                                    12K Instructions

      Date cache L1                                     8 KB

      Cache L2                                          512 KB  (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)

    Informatii fizice despre CPU:

      Tipul capsulei                                    478 Pin uPGA

      Dimensiune capsula                                3.50 cm x 3.50 cm

      Tranzistori                                       55 milion

      Tehnologia procesului de productie                6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K

      Dimensiune Die                                    131 mm2

      Tensiune medie                                    1.475 - 1.55 V

      Tensiune I/O                                      1.475 - 1.55 V

      Alimentare tipica                                 38.7 - 89.0 W  (in functie de frecventa ceasului)

      Alimentare maxima                                 49 - 109 W  (in functie de frecventa ceasului)

    Producatorul procesorului:

      Nume firma                                        Intel Corporation

      Informatii despre produs                          http://www.intel.com/products/browse/processor.htm

    Utilizare procesor:

      Procesor #1                                       0 %

--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Caracteristici CPUID:

      Producator                                        GenuineIntel

      Nume procesor                                     Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz

      Revizia                                           00000F29h

      ID Marca (arhitectura Intel)                      09h  (Intel Pentium 4)

      ID Platforma                                      0Fh  (Socket 478)

      Numarul serial CPU (arhitectura Intel)            Necunoscut

      Update revizie microcod                           21

      unitati HTT / CMP                                 0 / 0

    Setul de instructiuni:

      Extensie 64-biti x86 (AMD64, EM64T)               Nesuportat

      Alternate Instruction Set                         Nesuportat

      AMD 3DNow!                                        Nesuportat

      AMD 3DNow! Professional                           Nesuportat

      AMD Enhanced 3DNow!                               Nesuportat

      AMD Extended MMX                                  Nesuportat

      Cyrix Extended MMX                                Nesuportat

      IA-64                                             Nesuportat

      IA MMX                                            Suportat

      IA SSE                                            Suportat

      IA SSE 2                                          Suportat

      IA SSE 3                                          Nesuportat

      Instructiuni CLFLUSH                              Suportat

      Instructiuni CMPXCHG8B                            Suportat

      Instructiuni CMPXCHG16B                           Nesuportat

      Instructiuni Conditional Move                     Suportat

      Instructiuni MONITOR / MWAIT                      Nesuportat

      Instructiuni RDTSCP                               Nesuportat

      Instructiuni SYSCALL / SYSRET                     Nesuportat

      Instructiuni SYSENTER / SYSEXIT                   Suportat

      Instructiuni VIA FEMMS                            Nesuportat

    Optiuni securitate:

      Advanced Cryptography Engine (ACE)                Nesuportat

      Prevenirea executiei de date (DEP, NX, EDB)       Nesuportat

      Hardware Random Number Generator (RNG)            Nesuportat

      Montgomery Multiplier & Hash Engine               Nesuportat

      Processor Serial Number (PSN)                     Nesuportat

    Optiuni gestionare energie:

      Automatic Clock Control                           Suportat

      Enhanced Halt State (C1E)                         Nesuportat

      Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS)         Nesuportat

      Frequency ID Control                              Nesuportat

      LongRun                                           Nesuportat

      LongRun Table Interface                           Nesuportat

      PowerSaver 1.0                                    Nesuportat

      PowerSaver 2.0                                    Nesuportat

      PowerSaver 3.0                                    Nesuportat

      Processor Duty Cycle Control                      Suportat

      Software Thermal Control                          Nesuportat

      Temperature Sensing Diode                         Nesuportat

      Thermal Monitor 1                                 Suportat

      Thermal Monitor 2                                 Nesuportat

      Thermal Monitoring                                Nesuportat

      Thermal Trip                                      Nesuportat

      Voltage ID Control                                Nesuportat

    Caracteristici:

      36-bit Page Size Extension                        Suportat

      Address Region Registers (ARR)                    Nesuportat

      CPL Qualified Debug Store                         Nesuportat

      Debug Trace Store                                 Suportat

      Debugging Extension                               Suportat

      Fast Save & Restore                               Suportat

      Hyper-Threading Technology (HTT)                  Nesuportat

      L1 Context ID                                     Suportat

      Local APIC On Chip                                Suportat

      Machine Check Architecture (MCA)                  Suportat

      Machine Check Exception (MCE)                     Suportat

      Memory Configuration Registers (MCR)              Nesuportat

      Memory Type Range Registers (MTRR)                Suportat

      Model Specific Registers (MSR)                    Suportat

      Page Attribute Table (PAT)                        Suportat

      Page Global Extension                             Suportat

      Page Size Extension (PSE)                         Suportat

      Pending Break Event                               Suportat

      Physical Address Extension (PAE)                  Suportat

      Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica)      Nesuportat

      Self-Snoop                                        Suportat

      Time Stamp Counter (TSC)                          Suportat

      Virtual Machine Extensions (Vanderpool)           Nesuportat

      Virtual Mode Extension                            Suportat

    CPUID Registers (CPU #1):

      CPUID 00000000                                    00000002-756E6547-6C65746E-49656E69

      CPUID 00000001                                    00000F29-00010809-00004400-BFEBFBFF

      CPUID 00000002                                    665B5101-00000000-00000000-007B7040

      CPUID 80000000                                    80000004-00000000-00000000-00000000

      CPUID 80000001                                    00000000-00000000-00000000-00000000

      CPUID 80000002                                    20202020-20202020-20202020-6E492020

      CPUID 80000003                                    286C6574-50202952-69746E65-52286D75

      CPUID 80000004                                    20342029-20555043-30342E32-007A4847

    MSR Registers:

      MSR 00000017                                      000A-0000-0000-0000

      MSR 0000002A                                      0000-0000-0000-0000

      MSR 0000002C                                      0000-0000-1211-0012

      MSR 0000008B                                      0000-0021-0000-0000

      MSR 0000019A                                      0000-0000-0000-0002

      MSR 0000019B                                      0000-0000-0000-0000

      MSR 0000019C                                      0000-0000-0000-0000

      MSR 000001A0                                      0000-0000-0000-00C9

--------[ Placa de baza ]-----------------------------------------------------------------------------------------------

    Atribute placa de baza:

      ID placa de baza                                  <DMI>

      Numele placii de baza                             FUJITSU SIEMENS D1527

    Atribute Front Side Bus:

      Tip bus                                           Intel NetBurst

      Latime Bus                                        64 bit

      Ceas real                                         133 MHz (QDR)

      Ceas efectiv                                      533 MHz

      Largimea de banda                                 4267 MB/s

    Caracteristici bus memorie:

      Tip bus                                           DDR SDRAM

      Latime Bus                                        64 bit

      Ceas real                                         167 MHz (DDR)

      Ceas efectiv                                      333 MHz

      Largimea de banda                                 2667 MB/s

    Caracteristici bus chipset:

      Tip bus                                           Intel Hub Interface

      Latime Bus                                        8 bit

      Ceas real                                         67 MHz (QDR)

      Ceas efectiv                                      267 MHz

      Largimea de banda                                 267 MB/s

--------[ Memorie ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

    Memoria fizica:

      Total                                             1022 MB

      Utilizata                                         684 MB

      Disponibila                                       338 MB

      Utilizator                                        67 %

    Fisier swap:

      Total                                             2460 MB

      Utilizata                                         356 MB

      Disponibila                                       2103 MB

      Utilizator                                        15 %

    Memorie virtuala:

      Total                                             3483 MB

      Utilizata                                         1041 MB

      Disponibila                                       2442 MB

      Utilizator                                        30 %

    Physical Address Extension (PAE):

      Acceptat de sistemul de operare                   Da

      Acceptat de CPU                                   Da

      Activ                                             Nu

--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  [ DIMM5: Infineon 64D64320GU6B ]

    Caracteristici ale modulului de memorie:

      Nume modul                                        Infineon 64D64320GU6B

      Numarul serial                                    07600341h 

      Capacitate modul                                  512 MB (2 ranks, 4 banks)

      Tip modul                                         Unbuffered

      Tip memorie                                       DDR SDRAM

      Viteza                                            PC2700 (166 MHz)

      Largime modul                                     64 bit

      Tensiune                                          SSTL 2.5

      Metoda pentru detectie erori                      Nimic

      Frecventa de improspatare                         Redus (7.8 us), Self-Refresh

    Timpi memorie:

      @ 166 MHz                                         2.5-3-3-7  (CL-RCD-RP-RAS)

      @ 133 MHz                                         2.0-3-3-6  (CL-RCD-RP-RAS)

    Caracteristicile modulului de memorie:

      Early RAS# Precharge                              Nesuportat

      Auto-Precharge                                    Nesuportat

      Precharge All                                     Nesuportat

      Write1/Read Burst                                 Nesuportat

      Buffered Address/Control Inputs                   Nesuportat

      Registered Address/Control Inputs                 Nesuportat

      On-Card PLL (Clock)                               Nesuportat

      Buffered DQMB Inputs                              Nesuportat

      Registered DQMB Inputs                            Nesuportat

      Differential Clock Input                          Suportat

      Redundant Row Address                             Nesuportat

    Producatorul modulului de memorie:

      Nume firma                                        Infineon Technologies AG

      Informatii despre produs                          http://www.infineon.com/cgi-bin/ifx/portal/ep/home.do?tabId=1

  [ DIMM6: Kingmax MPXC22F-38LT3B ]

    Caracteristici ale modulului de memorie:

      Nume modul                                        Kingmax MPXC22F-38LT3B

      Numarul serial                                    Nimic

      Capacitate modul                                  512 MB (2 ranks, 4 banks)

      Tip modul                                         Unbuffered

      Tip memorie                                       DDR SDRAM

      Viteza                                            PC3200 (200 MHz)

      Largime modul                                     64 bit

      Tensiune                                          SSTL 2.5

      Metoda pentru detectie erori                      Nimic

      Frecventa de improspatare                         Redus (7.8 us), Self-Refresh

    Timpi memorie:

      @ 200 MHz                                         2.5-3-3-7  (CL-RCD-RP-RAS)

      @ 133 MHz                                         2.0-2-2-5  (CL-RCD-RP-RAS)

    Caracteristicile modulului de memorie:

      Early RAS# Precharge                              Nesuportat

      Auto-Precharge                                    Nesuportat

      Precharge All                                     Nesuportat

      Write1/Read Burst                                 Nesuportat

      Buffered Address/Control Inputs                   Nesuportat

      Registered Address/Control Inputs                 Nesuportat

      On-Card PLL (Clock)                               Nesuportat

      Buffered DQMB Inputs                              Nesuportat

      Registered DQMB Inputs                            Nesuportat

      Differential Clock Input                          Suportat

      Redundant Row Address                             Nesuportat

    Producatorul modulului de memorie:

      Nume firma                                        Kingmax Inc.

      Informatii despre produs                          http://www.kingmax.com/product/pro_newp.htm

--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  [ North Bridge: Intel Brookdale-G i845GE ]

    Proprietati North Bridge:

      North Bridge                                      Intel Brookdale-G i845GE

      Revizie                                           01

      Tipul capsulei                                    760 Pin FC-BGA

      Dimensiune capsula                                3.75 cm x 3.75 cm

      Tensiune medie                                    1.5 V

      In-Order Queue Depth                              12

    Timpi memorie:

      CAS Latency (CL)                                  2.5T

      RAS To CAS Delay (tRCD)                           3T

      RAS Precharge (tRP)                               3T

      RAS Active Time (tRAS)                            7T

    Corectie erori:

      ECC                                               Nesuportat

      ChipKill ECC                                      Nesuportat

      RAID                                              Nesuportat

      ECC Scrubbing                                     Nesuportat

    Sloturi de memorie:

      Slot DRAM #1                                      512 MB  (DDR SDRAM)

      Slot DRAM #2                                      512 MB  (DDR SDRAM)

    Controler grafic integrat:

      Tipul controlerului grafic                        Intel Extreme Graphics

      Starea controlerului grafic                       Dezactivat

    Controller AGP:

      Versiune AGP                                      2.00

      Stare AGP                                         Activat

      Dispozitive AGP                                   ATI Radeon 9600 XT (RV360)

      Apertura AGP                                      128 MB

      Viteza suportata                                  1x, 2x, 4x

      Viteza curenta                                    4x

      Fast-Write                                        Suportat, Activat

      Side Band Addressing                              Suportat, Activat

    Producator chipset:

      Nume firma                                        Intel Corporation

      Informatii despre produs                          http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm

      Descarcare driver                                 http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm

  [ South Bridge: Intel 82801DB ICH4 ]

    Proprietati South Bridge:

      South Bridge                                      Intel 82801DB ICH4

      Revizie / Stepping                                81 / A1

      Tipul capsulei                                    421 Pin BGA

      Dimensiune capsula                                3.1 cm x 3.1 cm

      Tensiune medie                                    1.5 V

    Controler audio AC'97:

      Tipul controlerului audio                         Intel 82801DB(M) ICH4

      Nume Codec                                        Analog Devices AD1981B(L)

      ID Codec                                          41445374h

      iesire S/PDIF                                     Suportat

    Producator chipset:

      Nume firma                                        Intel Corporation

      Informatii despre produs                          http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm

      Descarcare driver                                 http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm

--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Proprietati BIOS:

      Tipul de BIOS                                     Phoenix

      Data BIOS sistem                                  05/22/03

      Data BIOS video                                   07/01/17

    Producator BIOS:

      Nume firma                                        Phoenix Technologies Ltd.

      Informatii despre produs                          http://www.phoenix.com/en/products/default.htm

      Actualizari BIOS                                  http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40

    Probleme si sugestii:

      Sugestie                                          Are you looking for a BIOS Upgrade?  Contact eSupport Today!

      Sugestie                                          BIOS-ul sistemului este mai vechi de 2 ani.Actualizati continutul acestuia daca este necesar.

--------[ Video pentru Windows ]----------------------------------------------------------------------------------------

  [ ATI Radeon X1050 Secondary ]

    Caracteristici adaptor video:

      Descriere dispozitiv                              ATI Radeon X1050 Secondary

      String Adaptor                                    ATI Radeon X1050

      String BIOS                                       BK-ATI VER008.017D.033.000

      Tip chipset                                       ATI Radeon Graphics Processor AGP (0x4172)

      Tip DAC                                           Internal DAC(400MHz)

      Drivere instalate                                 ati2dvag (6.14.10.6783)

      Capacitatea memoriei                              256 MB

    Producator adaptor video:

      Nume firma                                        ATI Technologies Inc.

      Informatii despre produs                          http://www.ati.com/products/gamer.html

      Descarcare driver                                 http://www.ati.com/support/driver.html

  [ ATI Radeon X1050 ]

    Caracteristici adaptor video:

      Descriere dispozitiv                              ATI Radeon X1050

      String Adaptor                                    ATI Radeon X1050

      String BIOS                                       BK-ATI VER008.017D.033.000

      Tip chipset                                       ATI Radeon Graphics Processor AGP (0x4152)

      Tip DAC                                           Internal DAC(400MHz)

      Drivere instalate                                 ati2dvag (6.14.10.6783)

      Capacitatea memoriei                              256 MB

    Producator adaptor video:

      Nume firma                                        ATI Technologies Inc.

      Informatii despre produs                          http://www.ati.com/products/gamer.html

      Descarcare driver                                 http://www.ati.com/support/driver.html

--------[ Video PCI / AGP ]---------------------------------------------------------------------------------------------

    ATI Radeon 9600 XT (RV360)                                                        Adaptor video

    ATI Radeon 9600 XT (RV360)                                                        Accelerator 3D

--------[ GPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  [ AGP 4x: ATI Radeon 9600 XT (RV360) ]

    Caracteristici procesor grafic:

      Adaptor video                                     ATI Radeon 9600 XT (RV360)

      Nume de cod GPU                                   RV360

      Dispozitive PCI                                   1002 / 4152

      Tranzistori                                       76 milion

      Tehnologia procesului de productie                0.13u

      Tip bus                                           AGP 4x @ 4x

      Capacitatea memoriei                              256 MB

      Ceas GPU                                          250 MHz  (original: 250 MHz)

      Ceas RAMDAC                                       400 MHz

      Pixel pipeline                                    4

      TMU per pipeline                                  1

      Vertex Shaders                                    2  (v2.0)

      Pixel Shaders                                     1  (v2.0)

      Suport DirectX prin hardware                      DirectX v9.0

      Pixel Fillrate                                    1000 MPixel/s

      Texel Fillrate                                    1000 MTexel/s

    Caracteristici bus memorie:

      Tip bus                                           SDR

      Latime Bus                                        128 bit

      Ceas real                                         202 MHz  (original: 203 MHz)

      Ceas efectiv                                      202 MHz

      Largimea de banda                                 3232 MB/s

    Timpi memorie:

      CAS Latency (CL)                                  5T

      RAS To CAS Delay (tRCD)                           6T

      RAS Precharge (tRP)                               6T

      RAS Active Time (tRAS)                            16T

      Row Refresh Cycle Time (tRFC)                     28T

      RAS To RAS Delay (tRRD)                           3T

      Write Recovery Time (tWR)                         6T

    Producatorul procesorului grafic:

      Nume firma                                        ATI Technologies Inc.

      Informatii despre produs                          http://www.ati.com/products/gamer.html

      Descarcare driver                                 http://www.ati.com/support/driver.html

    ATI GPU Registers:

      ati-00F8                                          10000000

      ati-0140                                          00000071

      ati-0144                                          1B595353

      ati-0148                                          DFFFD000

      ati-0154                                          F0000000

      ati-0158                                          315813C0

      ati-0178                                          0000F018

      ati-01C0                                          07FF0000

      ati-4018                                          00010011

      ati-CLKIND-0A                                     03251E04

      ati-CLKIND-0B                                     48001A00

      ati-CLKIND-0C                                     0400BC30

      ati-CLKIND-0D                                     00A07FFA

      ati-CLKIND-0E                                     04007C00

      ati-CLKIND-0F                                     00000000

      ati-CLKIND-12                                     00031212

      ati-MCIND-6C                                      00000000

--------[ Monitor ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  [ Plug and Play Monitor [NoDB] ]

    Caracteristici monitor:

      Nume monitor                                      Plug and Play Monitor [NoDB]

      ID monitor                                        SAM0253

      Model                                             SyncMaster

      Data fabricatiei                                  Saptamana 8 / 2007

      Numarul serial                                    HSHP227296

      Aria maxima vizibila                              38 cm x 30 cm (19.1")

      Modul video                                       4:3

      Frecventa orizontala                              30 - 81 kHz

      Frecventa verticala                               56 - 75 Hz

      Gamma                                             2.20

      Suporta modul DPMS                                Active-Off

--------[ Desktop ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

    Caracteristici desktop:

      Tehnologie dispozitiv                             Raster monitor

      Rezolutie                                         1152 x 864

      Numar biti culoare                                32 bit

      Planuri de culoare                                1

      Rezolutia caracterelor                            96 dpi

      Largime / inaltime pixel                          36 / 36

      Diagonala pixel                                   51

      Frecventa verticala                               60 Hz

      Fundal desktop                                    C:\WINDOWS\web\wallpaper\Bliss.bmp

    Efecte:

      Animatie combo-box                                Dezactivat

      Efecte de umbrire                                 Dezactivat

      Efecte Flat Menu                                  Dezactivat

      Rafinare caractere                                Dezactivat

      Deplasarea intregii ferestre                      Dezactivat

      Gradient bara de titlu a ferestrei                Activat

      Ascunde tastele de acces rapid                    Activat

      Efect Hot Tracking                                Activat

      Restrangere titlu icoane                          Activat

      Rafinarea derularii listelor                      Dezactivat

      Animatie meniu                                    Dezactivat

      Efect de pierdere al meniului                     Activat

      Minimizare/Reducere Animatie                      Dezactivat

      Umbra cursor mouse                                Dezactivat

      Selectie Efect de pierdere                        Dezactivat

      Mesaje sonore (pentru facilitare acces)           Dezactivat

      Descriere animata pentru comanda                  Dezactivat

      Efect de pierdere comanda                         Activat

      Extindere Windows Plus!                           Dezactivat

    Probleme si sugestii:

      Problema                                           Este recomandata o rata de refresh pe verticala de cel putin 85HZ, pentru monitoarele clasice (CRT).

--------[ Multi-monitor ]-----------------------------------------------------------------------------------------------

    \\.\DISPLAY1        Da   (0,0)          (1152,864)

--------[ Audio pentru Windows ]----------------------------------------------------------------------------------------

    midi-out.0   0001 0066  Microsoft GS Wavetable SW Synth

    mixer.0      0001 0068  SoundMAX Digital Audio

    wave-in.0    0001 0065  SoundMAX Digital Audio

    wave-in.1    0001 0050  Modem #0 Line Record

    wave-out.0   0001 0064  SoundMAX Digital Audio

    wave-out.1   0001 0051  Modem #0 Line Playback

--------[ Audio PCI / PnP ]---------------------------------------------------------------------------------------------

    Intel 82801DB ICH4 - AC'97 Audio Controller [A-1]                                 PCI

--------[ Dispozitive de stocare pentru Windows ]-----------------------------------------------------------------------

  [ Floppy disk drive ]

    Caracteristici dispozitiv:

      Descriere driver                                  Floppy disk drive

      Data driver                                       01.07.2001

      Versiune driver                                   5.1.2600.0

      Producator driver                                 Microsoft

      Fisier INF                                        flpydisk.inf

  [ WDC WD400BB-60JKC0 ]

    Caracteristici dispozitiv:

      Descriere driver                                  WDC WD400BB-60JKC0

      Data driver                                       01.07.2001

      Versiune driver                                   5.1.2535.0

      Producator driver                                 Microsoft

      Fisier INF                                        disk.inf

    Producator dispozitiv:

      Nume firma                                        Western Digital Corporation

      Informatii despre produs                          http://www.westerndigital.com/en/products

  [ NERO IMAGEDRIVE2 SCSI CdRom Device ]

    Caracteristici dispozitiv:

      Descriere driver                                  NERO IMAGEDRIVE2 SCSI CdRom Device

      Data driver                                       01.07.2001

      Versiune driver                                   5.1.2535.0

      Producator driver                                 Microsoft

      Fisier INF                                        cdrom.inf

    Caracteristici unitate optica:

      Producator                                        Nero

      Tipul dispozitivului                              CD-ROM

      Interfata                                         Virtual

  [ NERO IMAGEDRIVE2 SCSI CdRom Device ]

    Caracteristici dispozitiv:

      Descriere driver                                  NERO IMAGEDRIVE2 SCSI CdRom Device

      Data driver                                       01.07.2001

      Versiune driver                                   5.1.2535.0

      Producator driver                                 Microsoft

      Fisier INF                                        cdrom.inf

    Caracteristici unitate optica:

      Producator                                        Nero

      Tipul dispozitivului                              CD-ROM

      Interfata                                         Virtual

  [ Intel(R) 82801DB Ultra ATA Controller ]

    Caracteristici dispozitiv:

      Descriere driver                                  Intel(R) 82801DB Ultra ATA Controller

      Data driver                                       05.08.2002

      Versiune driver                                   2.2.2.2145

      Producator driver                                 Intel

      Fisier INF                                        oem13.inf

    Resurse ale dispozitivelor:

      Memorie                                           FFEFFC00-FFEFFFFF

      Port                                              2800-280F

  [ Primary IDE Channel ]

    Caracteristici dispozitiv:

      Descriere driver                                  Primary IDE Channel

      Data driver                                       05.08.2002

      Versiune driver                                   2.2.2.2145

      Producator driver                                 Intel

      Fisier INF                                        oem13.inf

    Resurse ale dispozitivelor:

      IRQ                                               14

      Port                                              01F0-01F7

      Port                                              03F6-03F6

  [ Secondary IDE Channel ]

    Caracteristici dispozitiv:

      Descriere driver                                  Secondary IDE Channel

      Data driver                                       05.08.2002

      Versiune driver                                   2.2.2.2145

      Producator driver                                 Intel

      Fisier INF                                        oem13.inf

    Resurse ale dispozitivelor:

      IRQ                                               15

      Port                                              0170-0177

      Port                                              0376-0376

  [ Standard floppy disk controller ]

    Caracteristici dispozitiv:

      Descriere driver                                  Standard floppy disk controller

      Data driver                                       01.07.2001

      Versiune driver                                   5.1.2600.0

      Producator driver                                 Microsoft

      Fisier INF                                        fdc.inf

    Resurse ale dispozitivelor:

      DMA                                               02

      IRQ                                               06

      Port                                              03F0-03F5

      Port                                              03F7-03F7

  [ NERO IMAGEDRIVE SCSI Controller ]

    Caracteristici dispozitiv:

      Descriere driver                                  SCSI/RAID Host Controller

      Data driver                                       01.07.2001

      Versiune driver                                   5.1.2600.2180

      Producator driver                                 Microsoft

      Fisier INF                                        pnpscsi.inf

  [ SCSI/RAID Host Controller ]

    Caracteristici dispozitiv:

      Descriere driver                                  SCSI/RAID Host Controller

--------[ Unitati logice ]----------------------------------------------------------------------------------------------

    A:                                        Disc portabil                                                                           

    C:                                        Disc local          NTFS          38154 MB      31629 MB       6524 MB   17 %  1039-04F3

    D:                                        Unitate optica                                                                          

    E: (Dr.Dolittle)                          Unitate optica      CDFS            215 MB        215 MB          0 KB    0 %  A0DD-2BEC

    G:                                        Unitate optica                                                                          

--------[ Unitati fizice ]----------------------------------------------------------------------------------------------

  [ Unitate #1 - WDC WD400BB-60JKC0 (37 GB) ]

    #1 (Activ)       NTFS             C:                                              0 MB    38154 MB

--------[ Unitati optice ]----------------------------------------------------------------------------------------------

  [ NERO IMAGEDRIVE2 SCSI CdRom Device ]

    Caracteristici unitate optica:

      Descriere dispozitiv                              NERO IMAGEDRIVE2 SCSI CdRom Device

      Producator                                        Nero

      Tipul dispozitivului                              CD-ROM

      Interfata                                         Virtual

  [ NERO IMAGEDRIVE2 SCSI CdRom Device ]

    Caracteristici unitate optica:

      Descriere dispozitiv                              NERO IMAGEDRIVE2 SCSI CdRom Device

      Producator                                        Nero

      Tipul dispozitivului                              CD-ROM

      Interfata                                         Virtual

--------[ ASPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------

    00  00  00  Unitate Disc             WDC WD40  0BB-60JKC0              

    00  07  00  Interfata                IdeChnDr                          

    01  00  00  Unitate optica           ASUS DRW  -1814BL                 

    01  07  00  Interfata                IdeChnDr                          

    02  00  00  Unitate optica           NERO      IMAGEDRIVE2       2.26  

    02  01  00  Unitate optica           NERO      IMAGEDRIVE2       2.26  

    02  07  00  Interfata                imagedrv                          

--------[ ATA ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  [ WDC WD400BB-60JKC0 (WD-WMAMF1569846) ]

    Caracteristici dispozitiv ATA:

      ID Model                                          WDC WD400BB-60JKC0

      Numarul serial                                    WD-WMAMF1569846

      Revizie                                           05.01C05

      Parametri                                         cilindri: 77545, capete: 16, sectoare pe pista: 63, bytes pe sector: 512

      Sectoare LBA                                      78165360

      Buffer                                            2 MB

      Sectoare multiple                                 16

      ECC bytes                                         66

      Mod de transfer PIO                               PIO 4

      Mod de transfer UDMA                              UDMA 5 (ATA-100)

      Mod de transfer UDMA activ                        UDMA 5 (ATA-100)

      Capacitate (neformatat)                           38167 MB

