Montare line-in pe 6000cd (Visteon) fara aux-in din fabrica

Iata ce trebuie sa faceti pentru a va conecta mp3-playerele portabile la sistemul audio din masina. (OBS - Pentru ca aceasta solutie sa functioneze, trebuie sa aveti partea de CD-player functional!)
1. scoateti capacul hu-lui si cd-playerul (in total 7 suruburi), ca sa aveti acces la conectorul cd-playerului pe placa de baza.
2. Pin-ul nr 1 este cel mai apropiat de marginea placii de baza. Lipiti cate un fir de aprox 30cm pe pinii nr 3 (left audio) nr. 5 (right audio) si nr.1 SAU nr.2 SAU nr.4 (masa). (pinii cu nr impar pe o parte a soclului cei cu nr par pe cealalta!) E o operatiune delicata, o sa aveti nevoie de un pistol de lipit cu varf ascutit si/sau subtire si un pic de indemanare. Ar fi de dorit sa nu topiti vreun condensator pe acolo sau soclul de conectare-cd… Dupa ce ati terminat puteti monta la loc CD-playerul dar mai intai scoateti celalalt capat al firelor spre partea dreapta a panoului frontal.

3. Lipiti capetele firelor de o mufa jack-mama stereo (fixare cu piulita din exterior) respectand bineninteles conexiunile (dr cu dr, st cu st, masa cu masa).

4. Scoateti panoul frontal (3 suruburi) si faceti o gaura pentru mufa in coltul dreapta sus in linie cu “gura” playerului, dar aveti grija ca mufa dupa montare sa aiba loc intre cd-player si carcasa.

5. Fixati mufa cu piulita, montati panoul frontal si capacul carcasei la loc… GATA! (cu partea de hardware ( )

6. Urmeaza partea de software. Pentru a pune intrarea audio nou-montata in functiune trebuie ca hu-ul sa intre in modul de redare CD. Pentru asta aveti nevoie de un CD audio cu o singura “melodie” lunga de vreo 75 de minute continand LINISTE in loc de muzica. In timp se CD-playerul isi face treaba si reda linistea de pe disc, pe cele doua canale audio scoase pe panou cu mufa stereo “se injecteaza” muzica de care vreti voi dintr-un player extern. Daca setati din meniul cd-playerului incorporat sa redea acea singura piesa in continuu, intrarea audio va functiona non–stop cu vreo 2 secunde de pauza la fiecare 75 de minute. Sunt mai multe metode de a crea un Silent-CD eu am folosit Audacity (freeware) cautati pe net, download, install, din meniu: Generate / Silence, setati lungimea la 4500 secunde, exportati ca *.wav, apoi puneti-l pe un audio-cd cu orice soft de inscriptionare.

ATENTIE! Puteti strica hu-ul daca semnalul care intra este prea puternic. Eu folosesc un mp3-player care este alimentat cu o baterie AAA de 1.2V, nu am incercat cu alte playere care se alimenteaza cu 12V de la bricheta. 
Setati volumul pe hu si pe playerul extern la 5-10% apoi cresteti treptat volumul din playerul extern pana la un nivel la care daca schimbati pe un post FM acesta se va auzi un pic mai tare decat semnalul introdus. Lasati playerul extern cu aceste setari chiar daca are mixer propriu, si pentru setari complementare / volum utilizati numai butoanele hu-lui.

DON’T TRY THIS AT HOME decat daca sunteti constienti de riscuri si va simtiti in stare sa duceti lucrarea la bun sfarsit.

La mine functioneaza – nu inseamna ca va functiona automat si la altii. Va ajut daca aveti nevoie.

Spor la treaba!
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