Montare line-in (aux-in) pe 5000rds (cu buton volum +/- dar ar trebui sa mearga si pe cel cu buton rotativ pe stanga)
Ideea este sa identificati intrarile audio de la capul magnetic in preamp-ul HU-lui (stanga, derapta, masa), la care sa va conectati cu cate un fir pe care sa le scoateti pe bord cu o mufa jack stereo (mama).

Pe baza imaginilor din tutorial veti gasi punctele de conectare, restul depinde de indemanarea si creativitatea voastra. 
Iata:

1. scoateti capacul HU-lui si scoateti mecanismul casetofonului. Deconectati mufa capului magnetic si mufa de comanda a casetofonului. (poza1) Scoateti si capacul inferior al HU-lui pt a avea acces la partea inferioara a placii de baza.
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2. Identificati preamp-ul (poza2):
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3. Identificati intrarile audio de la casetofon (poza3):
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4. Identificati punctele de conectare a celor trei fire pe partea inferioara a placii de baza (poza4) si lipiti cele 3 fire la punctele indicate:
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5. Exista 2 solutii:
A) Pastrati functia de casetofon al HU-lui. In acest caz trebuie doar sa gasiti un loc pe bordul masinii unde puteti sa montati mufa stereo jack (mama). Va fi nevoie sa dati o gaura de cca 3-4 mm in locul ales pt a fixa mufa jack cu un surub din exterior. Va trebui bineinteles sa lipiti capatul liber al firelor pe mufa. Montati casetofonul la loc, conectati mufa capului magnetic si cea de comanda, apoi sacrificati o caseta audio din care scoateti banda magnetica. Cand veti dori conectarea unui player extern prin mufa jack introduceti caseta oarba in locas si HU-ul va intra in mod de redare “TAPE”. Din acest moment aveti intrarea aux-in activata si puteti introduce semnalul audio prin mufa jack. In cazul in care introduceti o caseta normala, HU-ul va reda continutul ei in modul obusnuit.
B) Nu vreti sa pastrati functia de casetofon (cazul subsemnatului). Avantajul consta in faptul ca se va elimina zgomotul mecanismului casetofonului, dezavantajul este ca va trebui sa scoateti la bord inca un element sub forma unui buton (care inchide circuitul doar in momentul apasarii) care sa semnaleze HU-lui intrarea in mod de redare caseta (“TAPE”). Pentru a realiza acest lucru trebuie sa identificati pinii corespunzatori ai conectorului de comanda al casetofonului pe partea inferioara a placii de baza (pinii 3 si 5) si sa lipiti cate un fir de ele pe care sa le scoateti la bord pana la buton. (poza5). 
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La montarea casetofonului conectati mufa capuli magnetic pe placa de baza dar NU conectati mufa de comanda (poza1). Pentru activarea mufei aux-in va trebui sa apasati butonul montat, iar HU-ul va intra in mod “TAPE”, din acest moment veti putea introduce semnalul audio extern.
Eu am fabricat un capac cat-de-cat rigid pe “gura” casetofonul pe care am montat mufa si butonul. Arata bine, nu trebuia sa gauresc bordul in alta parte dar ce e mai important suna excelent! Trebuie sa dau playerul extern la max, dar in rest calitatea sunetului e cel al unui cd-player. Sper sa functioneze si la voi daca va hotarati sa va fabricati acasa acest aux-in.
Spor la treaba,

tk
